Armoires fortes pour serveurs informatiques

Serveur Protect

Caractéristiques techniques

LES SERVEURS INFORMATIQUES, LIEU DE STOCKAGE DE DONNEES VITALES DE NOMBREUSES ENTREPRISES, SONT DE PLUS EN PLUS LA CIBLE DE
CAMBRIOLAGES OU TOUT SIMPLEMENT DE SABOTAGES. LA PROTECTION PHYSIQUE DES SERVEURS INFORMATIQUES DEVIENT UNE PRIORITE AU VU
DE LA RECRUDESCENCE DES VOLS DANS LES BUREAUX. POUR PROTEGER VOS DONNEES, NOS ARMOIRES DE LA GAMME SERVEUR PROTECT
APPORTENT UNE SOLUTION ADAPTEE A VOS BESOINS DE SECURITE.

Gamme “standard” : Ventilation naturelle sans extracteur d’air ni filtres a poussiéres.

Gamme “Premium” : Extracteur d’air couplé a un thermostat permettant l'affichage et le contréle

de la température interne. Filtres & poussiéres amovibles et lavables. 3 Thermostat [Premium). A Joint d"étanchéité autour de la porte
Permet le réglage pour garantir Uaspiration de lair
de la température intérieure. uniquement par les filtres a poussiéres.

3 Ventilations hautes et basses.

N Etagéres percées pour une meilleure
circulation de lair.

BN Options [y

N Rack 19’
N Tablettes pour Rack 19’
N Tablettes extractibles

N Passage de cable arriére de 50 mm. *(Ckal N Extracteur d'air (Premium).

880 m3/h.

Serrures

N Serrure de coffre-
fort WITTKOPP
réf. 2618 testée A2P
niveau A (2 clés
fournies), asservie a
i une serrure 4 tubes
compteurs de 20 numéros totalisant 160 000
combinaisons.

N Serrure de coffre-
fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A

(2 clés fournies).

dame s oo Classe C du SGDN.

de combinaisons

- N Serrure a disques Sargent
alphanumeriques, et Greenleaf A2P.B.UL
intatable, temporisée apres Groupe 1, silencieuse

la 3" erreur. 1. FOde maitre discréte, intatable, anti-

et un code utilisateur manipulations. 800 000

. pro_gram‘mables. combinaisons. Les armoires
Condamnation automatique a la fermeture de STAR PROTECT équipées de

ﬁf;;l;r::e coffre Serrure de coffre l'armoire. Alimentation par pile avec systéme cette serrure sont conformes
Niveau A extérieur de secours. A o
SV860 1600 x 750 x 790 1596 x 746 x 720 860 150 a l'arrété du 23 juillet 2010,

classe de sécurité C
| SVIT 190x7S0x790 18S6x746XT0 99T (N*1300/SGDN/PSE/PSD).

SV 997. Avec option Rack 19
et tablettes pour Rack 19".

> Dim. extérieure Dim. intérieure A q
L S S kg




