Coffres-forts Classe 2 A2P/E

ZEPHIR DUO 2 / Double protection VOL & FEU

Classe 2 * Norme Européenne EN 1143-1 « Label A2P.E. » Valeur assurable : 35 000 €
Ignifuge papier 30 minutes ¢ Norme Européenne EN 15659 ¢ Label S30P

" SUR MESURE TOUTES TEINTES
POSSIBLE RAL POSSIBLES

.

Caractéristiques techniques

- CONSTRUCTION A PAROIS MULTIPLES.

- REMPLISSAGE IGNIFUGE + MATERIAUX COMPOSITE ANTI-
EFFRACTION.

- PORTE RENFORCEE DE 115 MM.

- CONDAMNATION DEFINITIVE DU COFFRE PAR DELATEUR
MECANIQUE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION.

- BLINDAGE DES SYSTEMES DE CONDAMNATION PAR

PAVES DE MANGANESE.

- TABLETTES REGLABLES SUR CREMAILLERES AU PAS DE Zephir Duo 2084.
40 MM.

- VERROUILLAGE DE LA PORTE PAR PENES TOURNANTS
CHROMES, ANTI-SCIAGE.

- 1 TROU DE SCELLEMENT A LA BASE @ 14 MM.

Optlon coffre interieur N Dépot pneumatique A Tiroir de dépot Homologué en classe 2

N Téte de dépot rotative M Fente tirelire 20 x 300 3 Goulotte de dépot

ZEPHIR Classe 2 / valeur assurable 35 000 €

Dim. extérieure o A .
s PR Dim. intérieure Nombre Volume | Poids

ZR 2084 606 x636x510  471x 520 x 345

N Lors d’un incendie le joint se dilate de 10 fois son ____--

volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, ZR 2138 906 x 636 x 510 771 x 520 x 345

o aee 2 faspersion et 212 chaleur ____--
: ZR2192  1206x636x510 1071 x 520 x 345
Options alarme DOCT X o0 X

N Poignée étole 3 3 branches o ____--
en Spﬁon, A 1 détecteur sismigue ARITECH. ZR2351  1256x836x 600 1121 x 720 x 435
o Tcontact de porte ____--
A 1 contact de péne serrure. ZR2523 1806 x 836 x 600 1671 x 720 x 435 1090
Zephir Duo 2351. A 1’boTtier de raccordement a la centrale
d'alarme.

Serrures

. N Serrure de coffre- N Serrure de coffre- N Serrure a clé A2P + serrure
CAPACITE DES COFFRES fort WITTKOPP fort électronique réf. électronique WITTKOPP avec audit
) : : : . REF. 2618 testée A2P Z03 Rotary Bolt - Classe 2 VDS
[en classeur a levier dimension standard : ’m‘ niveau A/E. (2 clés testée A2P niveau - 1000 000 de combinaisons
dos de 7'5 Cm] fournies). B/E. Péne oscillant. - Temporisation aprés la 3° erreur
e o ol e e Capacité 10 codes, - 1 code maitre / 9 codes utilisateurs
[— 1 maitre, 1 - Fonction code subordonné (le code
192mm ||| 192 mm 1] 1 ‘ | ; superviseur, 8 utilisateurs (dont 1 N Serrure a disques N Serrure maitre interdit l'ouverture aux
T HENEAS 6 @ convoyeur). Temporisation de 0 a 99 Sargent et Greenleaf électronique Z03 + utilisateurs)
142 mm \ minutes. A2P.B. UL groupe 1 serrure a clé A2P. WS - Fonction ouverture code conjoint
S EEEE N EE EEEE N EEEEEE N EEEEEE N EEECEEEEEE i EEEEEEEEE N EEEEECEEEE N EEEEEEEEE réf 8550‘ 800 000 _Fonction temporisationaL'Ouverture deoé
‘ combinaisons, 99 minutes.
EEEEEElCEECEElI CEEEEEl CEEEEEl CEEEEEl CEEEEE e el EEEEEEEEEl CEEECEEEEl ECEEEEEE intatable, En option : Fonction plages horaires d'ouverture.
silencieuse, anti- Audit horodaté des 250 derniers
ZR2084 ZR2120 ZR2138 ZR2156  ZR2192 ZR 2272 ZR 2351 ZR 2429 ZR 2523 manipulations. événements.




