
� Serrures

� Serrure de coffre-
fort WITTKOP réf. 2618
testée A2P niveau A,
selon la norme
ENV 1300. 2 clés
fournies.

WT 310 (présenté dans son meuble en chêne massif).
Aménagement intérieur :
- 10 armes avec lunettes d’une hauteur maximum de 1 245 mm

sur la paroi du fond.
- 1 coffre intérieur fermant à clé.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.
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WT 310

WT 314

1400 x 560 x 350

1500 x 560 x 350

1390 x 550 x 285

1490 x 550 x 285

WT 312

WT 315

1400 x 560 x 350

1400 x 860 x 350

1390 x 550 x 285

1390 x 850 x 285

Dimension ext.
hors poignées
HxLxP en mm

Dim. intérieure
HxLxP en mm

Epaisseur parois Trous de scellement

Corps
en mm

Porte
en mm Sol Dos

Nombre
de pênes

actifs

Ø
pênes
en mm

Angle d’ouverture
des portes
en degrés

Volume
en litres

Poids
en Kg

WT 314.
Aménagement intérieur :
- 6 armes d’une hauteur maximum de 1 245 mm sur la

paroi du fond, 2 à droite et 2 à gauche (10 armes au total).
- 1 grand coffre intérieur fermant à clé.
- 3 étagères amovibles et réglables en hauteur.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.WT 315.

Aménagement intérieur :
- 15 armes avec lunettes d’une hauteur

maximum de 1 245 mm sur la paroi
du fond.

- 1 grand cofre intérieur fermant à clé.
- Sur la porte 3 supports pour tiges de

nettoyage.

WT 312.
Aménagement intérieur :
- 6 armes d’une hauteur maximum de

1 350 mm sur la paroi du fond, 2 à
droite et 2 à gauche (10 armes au
total).

- 3 étagères amovibles et réglables en
hauteur.

- Sur la porte 2 supports pour tiges de
nettoyage.

PROTECTION ANTI-EFFRACTION

• USINE CERTIFIÉE ISO 9001 / NORME ALLEMANDE VDMA 24992A (LA PLAQUE DE CERTIFICATION SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DE LA PORTE).
• PORTE À DOUBLE PAROI DE 60 MM AVEC PLAQUE DE PORTE DE 6 MM.
• OUVERTURE DE LA PORTE À 180° POUR LIBÉRER COMPLÈTEMENT L’ACCÈS À L’ESPACE INTÉRIEUR.
• CORPS DE L’ARMOIRE EN ACIER DE 3 MM.
• BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
• SERRURE DE COFFRE-FORT À CLÉ HAUTE SÉCURITÉ AVEC LABEL A2P, TESTÉE ET RECONNUE PAR LES ASSURANCES.
• VERROUILLAGE DE LA PORTE SUR LES 4 CÔTÉS PAR 9 PÊNES ACTIFS/PASSIFS DE 25 MM DE

DIAMÈTRE. PÊNES TOURNANTS ANTI-SCIAGE EN ACIER MOULÉ NICKELÉ.
• SUPPORTS D’ARMES IDENTIQUES À LA SÉRIE WT 600, ILS SONT PARFAITEMENT CONÇUS

POUR RECEVOIR TOUS TYPES DE CANONS : JUXTAPOSÉS, SUPERPOSÉS...
• PRÉ-PERÇAGE POUR FIXATION AU SOL ET AU MUR.
• COULEUR STANDARD BLEU NUIT RAL 5011.

WT 306.
Aménagement intérieur :
- 6 armes avec lunettes d’une hauteur maximum

de 1 350 mm sur la paroi du fond.
- 1 étagère amovible et réglable en hauteur.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.

Armoires fortes pour armes

WT 300
� Caractéristiques techniques


